Priloha je nedilnou soucasti

osvéddéeni o akreditaci ¢.: 224/2021 ze dne: 13. 4. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

GEOtest, a.s.

) Hydrochemické laboratofe
Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Laborator uplatiiuje flexibilni pFistup k rozsahu akreditace upresnény v dodatku.
Aktualni seznam cinnosti provadénych v ramci flexibilniho rozsahu je k dispozici u manazera kvality.
Laborator je zpusobila provadét samostatné vzorkovani.

Zkousky:
Pofadové Presny nazev Identifikace Predinét zkoutk
sisto ! zku$ebniho postupu/metody zkuZebniho postupu/metody ? reOREt ANty
1* | Stanoveni pH SOP AA-0] Pitna, podzemni, povrchova

potenciometricky

Stanoveni elektrické

(CSN ISO 10523)

'a odpadni voda, vodny
| v¥luh, vodny roztok

SOP AA-02

dusi¢nan s kyselinou
sulfosalicylovou a
dusi¢nanového dusiku
vypoctem z naméienych

(CSN ISO 7890-3)

2% i Pitna, podzemni, povrchova
konduktivity (CSN EN 27888) | a odpadni voda, vodny
| vyluh, vodny roztok
3 Stanoveni kyselinové SOP AA-03 ' Pitnd, podzemni, povrchova
neutralizaéni kapacity (KNK)  (CSN EN ISO 9963-1) a odpadni voda, vodny
titradne vyluh, vodny roztok
4 Stanoveni chloridi SOP AA-07 Pitna, podzemni, povrchova
argentometrickou titraci (CSN 1SO 9297) a odpadni voda, vodny
vyluh, vodny roztok,
absorpéni roztok
5 Spektrofotometrické stanoveni | SOP AA-08 Pitna, podzemni, povrchova

| a odpadni voda, vodny
vyluh, vodny roztok,

| absorp¢ni roztok
|

uvolnitelnych kyanida
spektrofotometricky

hodnot . _ -

6 | Stanoveni veSkerych kyanida | SOP AA-10 ' Pitné, podzemni, povrchova

spektrofotometricky (ASTM 413 A, |a f)dpadni vc:da, vodny
o rrl
N B ASTM 413 D)

7 | Stanoveni veskerych kyanidi | SOP AA-10A Pevné matrice

spektrofotometricky (ASTM 413 A, ,‘
ASTM 413 B,
ASTM 413 D)

8 Stanoveni snadno SOP AA-11 Pitna, podzemni, povrchova
uvolnitelnych kyanida (CSN 1SO 6703-2, a odpadni voda, vodny
spektrofometricky ASTM 413 A, vyluh, vodny roztok

ASTM 413 D)
9 | Stanoveni snadno SOP AA-11A Pevné matrice
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10 | Elektrochemické stanoveni SOP AA-13  Pitna, podzemni, povrchova

fluorida (CSN 1SO 10359-1) 'a odpadni voda, vodny
'vyluh, vodny roztok,
absorpéni roztok

11 | Spektrofotometrické stanoveni SOP AA-14 Pitna, podzemni, povrchova
amonnych iontd Nesslerovym (CSN 830530) a odpadni voda, vodny
¢inidlem, stanoveni ' vyluh, vodny roztok,
amoniakalniho dusiku a absorpéni roztok
volného amoniaku vypodtem z
namétenych hodnot

12| Spektrofotometrické stanoveni SOP AA-15 Pitna, podzemni, povrchova
dusitani, stanoveni (CSN EN 26777) a odpadni voda, vodny
dusitanového a anorganického | vyluh, vodny roztok,
dusiku vypoétem absorpéni roztok
z naméfenych hodnot

13* | Orienta¢ni stanoveni pachua | SOP PP-05 Pitna voda
chuti (CSN EN 1622,

TNV 75 7340)

14 | Stanoveni vybranych prvku SOP ASA-01 Pitna, podzemni, povrchova
metodou ICP-OES a vypocet (€SN EN ISO 11885) a odpadni voda, vodny
celkové tvrdosti z naméfenych vvluh, vodny roztok,
hodnot ¥ absorpéni roztok

15 | Stanoveni vybranych prvki SOP ASA-0T1A Pevné matrice
metodou ICP-OES ¥ (CSN EN ISO 11885,

CSN EN 16173,
'CSN EN 16174)

16 | Stanoveni siranti fotometricky SOP AA-31 Pitna, podzemni a
(komer¢ni set Test 0-86 (névod firmy Macherey- povrchova voda
Nanocolor Sulfat 200 firmy Nagel GmbH & Co. KG,

Macherey-Nagel GmbH & Co. CSN ISO 17381) '
KG)

17 | Stanoveni nepolarnich SOP OAI-01 Pitna, podzemni, povrchova
extrahovatelnych latek (CSN 75 7505) a odpadni voda, vodny
metodou infraervené ‘ vvluh
spektrometrie (NELr)

18 | Stanoveni nepolarnich 'SOP OAI-01A Pevné matrice

extrahovatelnych latek
| metodou infracervené
' spektrometrie (NEL)

(TNV 75 8052)
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Pofadové Piesny nazev ‘ Identifikace

gislo ! zkuSebniho postupu/metody . zku3ebniho postupu/metody 2

Predmét zkousky

19 | Stanoveni PCB, OCP metodou | SOP OAII-01
| GC/MS a sumy PCB, sumy ‘((V:SN EN ISO 6468,
| OCP vypoétem z naméfenych SSN ISO 17858

' hodnot ¥ ‘
US-EPA 680)

Pitna, podzemni, povrchova
a odpadni voda

20 ‘ Stanoveni PCB, OCP metodou | SOP OAII-01A
GC/MS a sumy PCB, sumy I (CSN EN 17322,
| OCP vypoétem z naméienych | US-EPA 680)
‘ hodnot ¥ '

Pevné matrice

21 | Stanoveni vybranych PAU | SOP OAIII-01
metodou HPLC/FLUD, DAD a | (CSN EN ISO 17993)
vypocet sumy PAU

z naméfenych hodnot ¥

Pitna, podzemni, povrchova
a odpadni voda

22 | Stanoveni vybranych PAU SOP OAIII-01A
metodou HPLC/FLUD, DAD a | (SN P CEN/TS 16181)
vypocet sumy PAU

z namétenych hodnot *

Pevné matrice, AHV

23 Stanoveni jednosytnych fenola | SOP OV-09

se 4-aminoantipyrinem po (CSN IS0 6439)
destilaci spektrofotometricky

Pitna, podzemni, povrchova
a odpadni voda, vodny
vyluh, vodny roztok

24* | Stanoveni rozpusténého SOP OV-12
kysliku - elektrochemicka (CSN EN ISO 5814)
metoda s membranovou
sondou

Pitna, podzemni, povrchova
a odpadni voda

25 | Stanoveni rozpusténych latek a | SOP OV-01
rozpusténych anorganickych (CSN 75 7346,

Pitna, podzemni, povrchova
a odpadni voda, vodny

soli (RAS) gravimetricky CSN 75 7347) vyluh
26 | Stanoveni nerozpuiténych SOP OV-02 Pitna, podzemni, povrchova
latek gravimetricky (CSN EN 872) a odpadni voda

27 | Stanoveni chemické spotieby | SOP OV-03
 kysliku dichromanem (CHSK- | (¢SN 1SO 15705,
' Cr) spektrofotometricky 'CSNISO 17381)
' komerénim setem firmy :
| HACH LANGE GmbH

Pitna, podzemni, povrchova
a odpadni voda

28 Stanoveni aniontovych tenzidi | SOP OV-08
| (MBAS) fotometricky

Pitna, podzemni, povrchova
a odpadni voda
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Poradové Piesny nizev | Identifikace g
sisto ! zkuSebniho postupu/metody ‘ zkuSebniho postupu/metody 2 Fream¥t2koutly
29 | Stanoveni vysoce té€kavych SOP OAI-03 Pitna, podzemni, povrchova
halogenovanych uhlovodika, (CSN EN ISO 10301) a odpadni voda
vybranych aromatickych |
uhlovodikii metodou GC/MS a .
sumy BTEX vypoctem
z namé&fenych hodnot |
30 | Stanoveni vysoce tékavych SOP OAI-03A ' Pevné matrice
halogenovanych uhlovodikii,  (¢SN EN IS0 22155) g
vybranych aromatickych
uhlovodiki metodou GC/MS a
sumy BTEX vypoctem
z naméfenych hodnot ¥ |
31 | Stanoveni vybranych tékavych SOP OAI-04 Pitna, podzemni, povrchova
organickych latek metodou (CSN EN ISO 15680) a odpadni voda
GC/FID a vypocet sumy |
trihalometant z namérenych |
hodnot a sumy BTEX '
z naméfenych hodnot ¥
32 | Stanoveni atenuaénich plyni  SOP OAI-07 Pitna, podzemni, povrchova
metodou GC/FID headspace ¥ (Lewin, K., Blakey, N.C., a odpadni voda
Cooke, D.A.: The Validation
of Metodology in the
Determination of Methane in |
R Water) :
33 | Potenciometrické stanoveni SOP AA-23 Pitna, podzemni a
Jodida (ORION 94-53) po:trcll:mvé voda, vodny
rozto
34 | Stanoveni amonnych ionti-  SOP AA-28 Pitna, podzemni, povrchova
Mam:iélni spektrometricka (C‘SN ISO 7150-1) a ﬂd}{)adnidqua, vosny
metoda . vyluh, vodny rozto
35 | Stanoveni celkové rtuti SOP ASA-08 Pitna, podzemni, povrchova
atomovou absorpéni (CSN 75 7440) a ?dpadlii vc:da, vodny
spektrometrii | ‘ Zg;;l;é gfnoid;yz:;)lftok,
\
36 | Stanoveni celkové rtuti 'SOP ASA-08A 'Pevné matrice
atomovou absorp¢ni (CSN 75 7440, ‘
55 3 ? ‘
i spektrometrii (;SN EN 16173, |
. CSN EN 16174) |
37 | Stanoveni nepolarnich : SOP OAI-05 Pitna, podzemni, povrchova
| extrahovatelnych latek (CSN-83-0540-4) a odpadni voda, vodny
' metodou ultrafialové PETILET AN vyluh
'spektrometrie (NELuv) : \ A
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1
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zkuSebniho postupu/metody

Identifikace

zkuSebniho postupu/metody *

Piredmét zkousky

38 | Stanoveni nepolarnich SOP OAI-05A Pevné matrice
extrahovatelnych latek (CSN 83 0540-4)
metodou ultrafialové
spektrometrie (NELuv)

39 | Stanoveni biochemické SOP OV-05  Povrchové a odpadni voda
spotieby kysliku BSKs (CSN EN 1899-1)

- elektrochemickée stanoveni
40 | Stanoveni susiny pevného ‘ SOP PP-02  Pevné matrice
| vzorku - gravimetrickd metoda ‘ (CSNISO 11465,
| 'GSN EN 12280)

41 | Stanoveni ztraty zihanim SOP PP-04 Pevné matrice
- gravimetrickd metoda | (CSN EN 12879)

42 Stanoveni obsahu uhlovodikii | SOP OAI-06 Pitna, podzemni, povrchova
Cio - Cyo plynovou (CSN EN IS0 9377-2) a odpadni voda, vodny
chromatografii po extrakci vyluh
rozpoustédlem (GC/FID)

43 | Stanoveni obsahu uhlovodikii | SOP OAI-06A Pevné matrice
Chm - Cao plyr;_ovou ) (CSN EN 14039,
chromatografii po extrakci -
rozpoustédlem (GC/FID) SN BN 130 16795) \

44 | Stanoveni vybranych estert SOP OAII-03 Pitna, podzemni, povrchova
kyseliny ftalové metodou (CSN EN ISO 18856, a odpadni voda

3)
OG/MS US EPA 8060)

45 | Stanoveni chromu (VI) - SOP ASA-07 Pitna, podzemni, povrchova
Spektrofotometricka metoda | (SN ISO 11083) a odpadni voda, vodny
s 1,5-difenylkarbazidem vyluh, vodny roztok

46 St;lnoveni zeleza - SOP ASA-10 Pitna, podzemni, povrchova
Fotometricka metoda s 1,10- | (CSN 1SO 6332) j a odpadni voda
fenantrolinem L |
47* | Stanoveni methanu a oxidu | SOP TM-02 Pidni vzduch
| uhli¢itého metodou IR a | (manuél vyrobce-firma
oxidu uhelnatého, sirovodiku a | Geotechnical Instruments)
 kysliku elektrochemicky
' mobilnim analyzatorem GA .
; 2000
48* ! Stanoveni celkového obsahu SOP TM-03 Pevné matrice

vybranych prvkii v pevnych -
matricich metodou rentgenové
fluorescence ruénim ED-XRF
analyzatorem

(CSN EN 16424,

manual-vyrobce-firma BAS
udicespot. s 1.0.)
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Pofadové | Piesny nizev | Identifikace Predmit zkoutl
gislo zku3ebniho postupu/metody : zku$ebniho postupu/metody > teamslInouny
49 | Stanoveni celkového 'SOP OV-16 | Pitna, podzemni, povrchova
‘organického uhliku (TOC) a (ndvod firmy ' a odpadni voda, vodny
rozpusténého organického vyluh
| uhliku (DOC) fotometricky HACH LARGE Cobi]
| (komercni set firmy HACH
LANGE GmbH) '

50 | Stanoveni adsorbovatelnych | SOP OV-15 Pitna, podzemni, povrchova
organicky vazanych halogent  (¢SN EN I1SO 9562) a odpadni voda
(AOX) coulometricky |

51 | Stanoveni extrahovatelnych SOP OV-17 Pevné matrice
organicky vazanych halogent | (DIN 38414-S17)

(EOX) coulometricky ‘

52 | Stanoveni extrahovatelnych SOP OAI-02 Pitna, podzemni, povrchova
latek metodou infracervené (CSN 75 7506) a odpadni voda
spektrometrie (ELir)

53 | Stanoveni adsorbovatelnych SOP OV-18 Pevné matrice
organicky vazanych halogent (CSN EN 16166)

(AOX) coulometricky

54 | Stanoveni celkového dusiku  SOP OV-19 | Pitna, podzemni, povrchova
(TN) fotometricky (komeréni (névod firmy a f)dpadni voda, vodny
set firmy HACH LANGE HACH LANGE GmbH) | vyluh
GmbH) !

55 | Stanoveni aniontd iontovou SOP AA-32 Pitna, podzemni a
chromatografii ¥ (CSN EN ISO 15061, povrchova voda

CSN EN ISO 10304-4)

56 | Stanoveni vybranych pesticidi  SOP OAII-05 Pitna, podzemni, povrchova

metodou LC-MS ¥ (US EPA 535, a odpadni voda
US EPA 1694,
SANTE/11813/2017) -

57* | Stanoveni volného a celkového SOP TM-4 Pitna a povrchova voda
chloru kolorimetricky (névod firmy
(komeréni set firmy HACH
LANGEGribavizdhy | 2 i LANOE GoikEl)
chloru dopoétem

58* | Stanoveni teploty SOP TM-5 Pitna, podzemni, povrchova

(CSN 75 7342) a odpadni voda

59 | Stanoveni uhliku (TOC, TIC,  SOP OAII-04 Pevné matrice, bioodpad,

TC), celkového dusiku (TN) a ((;SNTSO rostlinny material
. OLU

celkové siry (TS) spalovacim
analyzatorem s TCD detekci

SN EN 1313*7}\
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Pofadové Pi'esny nizev Identifikace

&sto ! zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody 2 Pledmetakenlley
60 | Stanoveni aniontovych tenzidii SOP OV-20 Pitna, podzemni, povrchova
(MBAS) fotometricky (navod firmy HACH a odpadni voda
komerénim setem firmy LANGE GmbH)

HACH LANGE GmbH

SOP AA-09

61 | Stanoveni chemické spotf'eby F:itné, podzemni a
kysliku manganistanem (CSN EN ISO 8467) povrchova voda
(CHSK-Mn)

62 | Stanoveni methyl terc-butyl SOP OAI-08 Pitna, podzemni, povrchova
etheru (MTBE) a ethyl terc- (CSN EN ISO 17943, a odpadni voda
butyl etheru (ETBE) metodou 5 )
GC/MS headspace EPA method 8260C)

! v pfipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentti identifikujicich zku3ebni postupy se pouzivd nejnovéjdi vydani uvedeného

postupu (vcetné viech zmén)

3 index u pFesného nazvu zkusebniho postupu oznacuje zkousky, u nichZ je rozsah stanovovanych parametri
specifikovan na konci pfilohy

¥

Vysvétlivky:

SOP - standardni operaéni postup (interni postup laboratore) vychédzejici z normalizovanych zkusebnich postupti
a z mezinarodné uznavanych odbornych postupti. Pokud se jedna o standardni operacni postup vychazejici
z platnych norem, je v zavorce uveden odkaz na pfisludnou normu.

Vodny vyluh - vodny vyluh destilovanou vodou v poméru 1:10 na susinu vzorku podle Vyhlasky c. 294/2005
Sb., ve znéni Vyhlasky &. 387/2016 Sb. (SOP PP-03, CSN 12457-4)

Vodny roztok - roztok definovaného slozeni, resp. roztok chemikalie ve vodé

Absorpéni roztok - absorpéni roztok z odbéru emisi

Pevné matrice - rtzné typy pevnych vzorkil (zemin, sedimentfi, kompostl, kald, odpadd, pidy, stavebnich
konstrukci)

Bioodpad - biologicky rozlozitelny odpad a biologicky rozlozitelny komunélni odpad, ktery je schopen
anaerobniho nebo aerobniho rozkladu

Rostlinny material - kofeny. stonky, kvéty a listy rostlin

AHV Asfaltova hutnéna vrstva (podle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.)

AA Anorganickd analyza

0OA Organicka analyza

ASA Anorganicka stopova analyza

™ Terénni méfeni

ov Odpadni voda

TNV Odvétvova technicka norma vodniho hospodatstvi

ASTM  American Standard Test Methods for the Examination of Water and Waste Water, American Public
Health Assotiation, American Water Works Assotiation, Water Pollution Control Federation,
14. edition, Washington DC, 1975
US-EPA Environmental Protection Agency
DIN Deutsches Institut fiir Normung

he Utited States of America
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ORION  Opera¢ni manual vyrobce ORION Research, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
PCB Polychlorované bifenyly

oCpP Organochlorové pesticidy

PAU Polyaromatické uhlovodiky

TOC Celkovy organicky uhlik

TIC Celkovy anorganicky uhlik

‘TC Celkovy uhlik

DOC Rozpustény organicky uhlik

AOX Adsorbovatelné organicky vazané halogeny
EOX Extrahovatelné organicky vazané halogeny
HPLC  Vysokou¢inna kapalinova chromatografie
GC Plynova chromatografie

IR Infradervena spektrometrie

uv Ultrafialova spektrometrie

MS Hmotnostni spektrometrie

ED-XRF Energiové disperzni rentgenova fluorescence

DAD Diode array detektor

FID Plamenoionizac¢ni detektor

FLUD  Fluorescenéni detektor

MSD Hmotnostni detektor

TCD Tepelné vodivostni detektor

BTEX  Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny

ICP-OES Opticka emisni spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem

Specifikace stanovovanych parametri:

Pofadové | PFesny nazev zkuSebniho postupu/metody — specifikace parametri
¢islo

14 Stanoveni vybranych prvki metodou ICP-OES a vypocet celkové tvrdosti z namétenych hodnot
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Sb, Se, Sn, Ni, Pb, Pcelk., Scelk., V, Zn,
Na, K, Mg, celkova tvrdost

absorpéni roztoky: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn

15 Stanoveni vybranych prvki metodou ICP-OES
Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Sn, Ni, Pb, Pcelk., Scelk., V, Zn

19 Stanoveni PCB, OCP metodou GC/MS a sumy PCB, sumy OCP vypoctem z naméfenych hodnot
PCB — kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB

OCP — trichlorbenzeny, hexachlorbenzen, heptachlor, heptachlorepoxid, DDD, DDE, DDT, aldrin,
dieldrin, a-HCH, B-HCH, y-HCH (lindan), 8-HCH, e-HCH, isodrin, methoxychlor

20 Stanoveni PCB, OCP metodou GC/MS a sumy PCB, sumy OCP vypo¢tem z naméfenych hodnot
PCB — kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB

OCP — trichlorbenzeny, hexachlorbenzen, heptachlor, heptachlorepoxid, DDD, DDE, DDT, aldrin,
dieldrin, a-HCH, B-HCH, y-HCH (lindan), 6-HCH, g-HCH, isodrin, methoxychlor

21 Stanoveni vybranych PAU metodou HPLC/FLUD, DAD a vypocet sumy PAU z naméfenych
hodnot

naftalen, acenaftylen, acenaften fluoren,-fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren,
benzo(a)anthracen, chrysen, benz{o{ﬁ)ﬂuqra@)pen‘«.t\)enzo(k)ﬂuoranthen benzo(a)pyren,
dibenzo(a,h)anthracen, benzo(gh’l}pery‘len, mdei’-‘fo{,f‘;?_ 3-cd)pyren, suma PAU
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci €.: 224/2021 ze dne: 13. 4. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratote
Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Pofadové | Piesny nazev zkuSebniho postupu/metody — specifikace parametri
&islo

22 Stanoveni vybranych PAU metodou HPLC/FLUD, DAD a vypo¢et sumy PAU z namé&fenych
hodnot
naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren,
benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren,
dibenzo(a,h)anthracen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, suma PAU

29 Stanoveni vysoce té€kavych halogenovanych uhlovodikil, vybranych aromatickych uhlovodiki
metodou GC/MS a sumy BTEX vypoétem z namé&fenych hodnot
1,1-dichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, trichlorethen, tetrachlorethen,
1.2-dichlorethan, dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, bromdichlormethan,
dibromchlormethan, tribrommethan, chlorbenzen. dichlorbenzeny, vinylchlorid, benzen, toluen,
ethylbenzen, xyleny, suma BTEX

30 Stanoveni vysoce tékavych halogenovanych uhlovodiki, vybranych aromatickych uhlovodiki
metodou GC/MS a sumy BTEX vypoétem z naméfenych hodnot
1,1-dichlorethen, cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen, trichlorethen, tetrachlorethen,
1.2-dichlorethan, dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, bromdichlormethan,
dibromchlormethan, tribrommethan, chlorbenzen, dichlorbenzeny, benzen, toluen, ethylbenzen,
xyleny, suma BTEX

31 Stanoveni vybranych t€¢kavych organickych latek metodou GC/FID a vypoc¢et sumy BTEX a sumy
trihalometanti z namétenych hodnot
benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, isopropylbenzen, cis-1,2-dichlorethen, trichlorethen,
tetrachlorethen, trichlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan, tribrommethan, 1,2-
dichlorethan, dichlormethan, suma BTEX, suma THM

32 methan, ethan, ethen, propan, ethyn

44 Stanoveni vybranych esterli kyseliny ftalové metodou GC/MS
di-n-butylftalat, bis(2-ethylhexyl)ftalat

46 Stanoveni zeleza. Fotometricka metoda s 1,10-fenantrolinem
rozpusténé Fe’*

55 chloritany, chlore¢nany, bromi¢nany

56 ametryn, atraton, atrazin, atrazin-2-hydroxy, chloridazon, chloridazon-desphenyl, prometon,
prometryn, propazin, secbumeton, simazin, simazin-2-hydroxy, simetryn, terbutylazin, terbutryn

Dodatek:

Flexibilni rozsah akreditace

Poiadovi ¢isla zkouSek
14,15, 17, 18,19, 20, 21, 22:29. 30, 31, 32,42, 43, 44, 55,:56

Laboratof miize modifikovat v dodatku uvedené zkuSebni metody v dané oblasti akreditace pfi zachovani
principu méfeni. U zkousek v dodatku neuvedap&fﬁfpsnglz&l@boratof uplatitovat flexibilni pFistup k rozsahu
akreditace. \‘}\ ¥ " Ve >
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 224/2021 ze dne: 13. 4. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

GEOtest, a.s.
) Hydrochemické laboratofe
Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Vzorkovani:
Poiadové PFesny niazev Identifikace - g
tislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku FRsderndotey
1 Odbér vzorkt pitné, suroveé SOP V101 Pitna, surova a tepla voda

a teplé vody

(CSN EN ISO 5667-1
CSN EN ISO 5667-3
CSN ISO 5667-5
CSN EN ISO 19458

CSN ISO 5667-21)

3]

Odbér vzorki odpadnich vod

(manualni odbér a odbér
automatickymi vzorkovaci)

SOP V102
(CSN EN ISO 5667-1
CSN EN ISO 5667-3
CSN 1SO 5667-10

CSN 75 7315)

Odpadni voda

3 | Odbér vzorki podzemnich
vod

(staticky a dynamicky odbér
cerpanim

SOP V103

(CSN EN ISO 5667-1
CSN EN ISO 5667-3
CSN ISO 5667-11

CSN EN ISO 19458)

Podzemni voda

4 | Odbér vzorki povrchovych
vod (manualni odbér)

SOP V104
(CSN EN ISO 5667-1
CSN EN ISO 5667-3
CSN ISO 5667-4

CSN EN ISO 5667-6

CSN EN ISO 19458)

Povrchova voda

5 I Odbér vzorkit zemin

SOP V106
(CSNO15111)

6 | Odbér vzorkd dnovych
| sedimenti a kala

Zemina

SOP V107

(CSN EN ISO 5667-1
CSN EN ISO 5667-3
CSN ISO 5667-12

'CSN EN ISO 5667-13

| Dnovy sediment, kal

7 Odbér vzorka odpadu,
| stavebnich materiala
a konstrukci
1

SOP V108
(CSN EN 14899,

 Metodicky pokyn MZP ke
i vzgrkovani odpadi, Véstnik
MZP ro¢. XVIII, ¢astka 4,

' duben 2008)

Odpady. stavebni materialy
a konstrukce

.
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 224/2021 ze dne: 13. 4. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratofe
Smahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Potadové Presny niazev Identifikace Predmét odbéru
gislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku
8 Odbér vzorku piadniho SOP V109 Pudni vzduch
vzduchu (Metodicky pokyn MZP pro

analyzu rizik kontaminovanych
| tzemi, Véstnik MZP rog. XV,

' castka 9, zafi 2005

: Metodicky pokyn MZP pro

. prizkum kontaminovanych

; uzemi, Véstnik MZP ro¢. XV,
castka 9, zari 2005

Metodicky pokyn MZP
Vzorkovaci prace v sanacni

‘ geologii, MZP 2006)

' u datovanych dokumentti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentil identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouzivd nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (véetn& viech zmén)

Vysvétlivky:
MZP - Ministerstvo zivotniho prostfedi Ceské republiky
MZ - Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky
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